
GRADES DE VENTILAÇÃO
 REDONDAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material

Reciclável Sim

Área Útil de Ventilação Permanente

Área de Passagem Livre Frontal

PPC

Ø 10 = 47,58 cm²   Ø 15 = 118,60 cm²   Ø 20 = 228,71 cm²

Ø 10 = 47,58 cm²   Ø 15 = 118,60 cm²   Ø 20 = 228,71 cm²
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Grade de ventilação modelo encaixe, indicada para locais que necessitem de ventilação permanente 
e natural. Evita o surgimento de  mofo e bolor, auxiliando na eliminação da umidade e mau cheiro.

Pode ser instalada em portas, paredes e forros.

DESCRIÇÃO

INDICAÇÃO

FORNECIMENTO

OPCIONAIS

Embalagem auto serviço: acompanham buchas, parafusos e tampas de parafuso.

Caixa display com grades embaladas individualmente, acompanham buchas, parafusos e 

tampas de parafuso.

Ø 10 cm - 20 unidades  /  Ø 15 cm - 12 unidades  /  Ø 20 cm - 9 unidades

Tela anti-inseto

INSTALAÇÃO

ou ou

Furadeira

Ferramentas necessárias: 

Grade 10 = Ø 10 cm / Grade 15 = Ø 15 cm / Grade 20 =Ø 20 cm
Fazer uma abertura de:

Fixar a grade com os parafusos e encaixar as tampas de parafuso para finalizar. 

Martelo e Talhadeira Serra Copo

Broca 5mm vídia Chave Philips 1/8”
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